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ЭСТ П Парк  

Коэффициент мощности (cosφ) 0,98

Гарантия 5 лет

Высота столба 3 и 5 метров.

Монтаж светильника производится на 
закладной элемент.

Характеристики:
Напряжение питания 176-264 В

Коэффициент пульсации менее 1%

Корпус:

Защита от кратковременной подачи 380 В.

Полимереный металлический корпус. Может 
быть окрашен в любой цвет

Монтаж:

Индекс цветопередачи, CRI более 70
Ударопрочность  IK09/10 Дж

Срок службы более 12 лет (100 000 часов)

Температура эксплуатации от -60 до +50°С

Применение: 
Светодиодные парковые светильники ЭСТ П 
Парк -  Современное дизайнерское решение для 
парков и зон отдыха. Оптимальное сочетание 
светотехнических параметров и цены. 

ЭСТ П-35-С-IP67-4000К-УХЛ1 Парк

ЭСТ П-50-С-IP67-4000К-УХЛ1 Парк

ЭСТ П-35-С-IP67-3000К-УХЛ1 Парк

ЭСТ П-50-С-IP67-3000К-УХЛ1 Парк
ЭСТ П-35-С-IP67-5000К-УХЛ1 Парк

ЭСТ П-50-С-IP67-5000К-УХЛ1 Парк

ЭСТ П-35-Л-IP67-4000К-145°х63°-УХЛ1 Парк

ЭСТ П-50-Л-IP67-4000К-145°х63°-УХЛ1 Парк

ЭСТ П-35-Л-IP67-3000К-145°х63°-УХЛ1 Парк

ЭСТ П-35-Л-IP67-5000К-145°х63°-УХЛ1 Парк
ЭСТ П-50-Л-IP67-3000К-145°х63°-УХЛ1 Парк

ЭСТ П-50-Л-IP67-5000К-145°х63°-УХЛ1 Парк

СА,В
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8
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 м
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60 мм

Закладная

Тип КСС 
Линза 140°х140° Линза 145°х63°

Тип КСС 
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ЭСТ П Траектория 

Монтаж светильника производится на закладной 
элемент.

Высота столба 3 метра. 

Коэффициент мощности (cosφ) 0,98

Применение: 
Светодиодные парковые светильники ЭСТ П 
Траектория - имеют современный дизайн, 
идеально подходят для освещения парков и зон 
отдыха оптимальное сочетание светотехнических 
параметров и цены. 

На моделях П-70-С и П-70-Л установлено два 
источника, расположенных на противоположных 
сторонах.
Монтаж:

Полимереный металлический корпус. Может 
быть окрашен в любой цвет

Корпус:

Характеристики:
Напряжение питания 176-264 В
Защита от кратковременной подачи 380 В.

Коэффициент пульсации менее 1%
Индекс цветопередачи, CRI более 70
Ударопрочность  IK09/10 Дж
Гарантия 5 лет

Температура эксплуатации от -60 до +50°С
Срок службы более 12 лет (100 000 часов)

Тип КСС 
Линза 140°х140°

С
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8
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 м
м

60 мм

Закладная

А,В

Тип КСС 
Линза 145°х63°

ЭСТ П-35-Л-IP67-3000К-145°х63°-УХЛ1 Траектория

ЭСТ П-35-С-IP67-3000К-УХЛ1 Траектория

ЭСТ П-35-Л-IP67-4000К-145°х63°-УХЛ1 Траектория

ЭСТ П-35-С-IP67-4000К-УХЛ1 Траектория
ЭСТ П-35-С-IP67-5000К-УХЛ1 Траектория

ЭСТ П-35-Л-IP67-5000К-145°х63°-УХЛ1 Траектория

ЭСТ П-70-С-IP67-3000К-УХЛ1 Траектория
ЭСТ П-70-С-IP67-4000К-УХЛ1 Траектория

ЭСТ П-70-Л-IP67-4000К-145°х63°-УХЛ1 Траектория
ЭСТ П-70-Л-IP67-3000К-145°х63°-УХЛ1 Траектория

ЭСТ П-70-Л-IP67-5000К-145°х63°-УХЛ1 Траектория

ЭСТ П-70-С-IP67-5000К-УХЛ1 Траектория
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ЭСТ П Парк-мини

Монтаж:

Индекс цветопередачи, CRI более 70

Гарантия 5 лет

Корпус:

Характеристики:

Светодиодные парковые светильники ЭСТ П Парк-
мини - современные технологичный светильники с 
модным минималистичным дизайном. Идеально 
подходят для освещения парков и зон отдыха, 
архитектурной подсветки. Оптимальное сочетание 
светотехнических параметров и цены.  

Температура эксплуатации от -60 до +50°С

Коэффициент пульсации менее 1%

Срок службы более 12 лет (100 000 часов)

Коэффициент мощности (cosφ) 0,98

Ударопрочность  IK09/10 Дж

Анодированный алюминий. 

Применение: 

Простой монтаж для одного человека. Светильник 
устанавливается на трубу. Диаметр крепёжного 
отверстия 50 мм

Напряжение питания 176-264 В
Защита от кратковременной подачи 380 В.

ЭСТ П-35-Л-IP67-4000К-145°х63°-УХЛ1 Парк-мини
ЭСТ П-35-Л-IP67-3000К-145°х63°-УХЛ1 Парк-мини

ЭСТ П-35-Л-IP67-5000К-145°х63°-УХЛ1 Парк-мини

Линза 145°х63°
Тип КСС 

ЭСТ П-50-Л-IP67-3000К-145°х63°-УХЛ1 Парк-мини

ЭСТ П-50-Л-IP67-5000К-145°х63°-УХЛ1 Парк-мини
ЭСТ П-50-Л-IP67-4000К-145°х63°-УХЛ1 Парк-мини

50
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Табличка Вход/Выход ЭСТ    

Ударопрочность  IK02/0,2Дж
Индекс цветопередачи, CRI более 70

Гарантия 3 года

Температура эксплуатации от -30 до +55
Срок службы более 12 лет (50 000 часов)

Применение: 
Обозначает направления эвакуации и эвакуационные 
выходы в образовательных, служебных, коммерческих 
учреждениях, общественных и производственных 
зданиях.

Монтаж:
Простой  накладной монтаж для одного человека.

Защищен от пыли и влаги. Имеет современный внешний
Корпус:

В светоуказателях ЭСТ использованы светодиоды белого 
свечения. Равномерная засветка делает надпись 
контрастной к фону при любом освещении, поэтому 
буквы и символы четко видны даже в темноте и в 
условиях задымленности.

вид 
Характеристики:
Напряжение питания 176-264 В
Коэффициент мощности (cosφ) 0,98
Коэффициент пульсации менее 1%

Табличка Вход/Выход ЭСТ
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Коэффициент мощности (cosφ) 0,98

Ударопрочность IK08/5 Дж

Корпус:
Поликарбонат
Характеристики:
Напряжение питания 176-264 В

Коэффициент пульсации менее 1%
Индекс цветопередачи, CRI более 80

Гарантия 5 лет

Температура эксплуатации от +1 до +35°С
Срок службы более 12 лет (50 000 часов)

Надежный и доступный светильник. Предназначен для 
освещения технических и общественных помещений, 
находящихся на обеспечении жилищно-коммунальных 
хозяйств: подъездов, лестничных площадок, коридоров, 
подвальных и чердачных помещений.

Применение:

Оснащен блоком аварийного питания (БАП), способен 
работать не менее 2,5 часов работы в аварийном 
режиме.
В комплекте 1 аккумулятор Li-lon (18650); 3,7 В; ёмкость 
аккумулятора 2600 мА. Под заказ комплектация с двумя 
аккумуляторами (до 5 часов автономной работы).
Монтаж:
Накладной монтаж

Также, данные светильники могут быть оборудованы 
датчиком движения или звука.
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